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衷心的感谢您选择了我们的产品!
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  为了您更好的使用本仪器，在使用之前请您务必仔细阅读使用说明，详细了解其主要性能以及使用方法。

一、概述

变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪。它采用全新电源技术，具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。

本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
二、结构特征与工作原理: 

基本原理：


本测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻（尤其是低阻）的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流，然后，将所获得的数据（包括测试电压、当前的测试电流等）进行处理，得到实际电阻值。

本仪器可存储255试验数据，并且可打印存储的所有试验数据。仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失。
原理框图：

[image: image2.png]FBEETER

R

AR

278 REHET o

h 4





三、主要技术特性

	项目
	技术指标及参数
	备注

	测试电流
	0.01A ，1A，5A，
	

	测量范围
	0.01A     1μΩ~2kΩ
1A：     1μΩ~20Ω
5A：    1μΩ~4Ω
	

	测量准确度
	±0.2%（满量程）
	

	显示方式
	128×64点阵显示
	电阻显示为4 1/2位

	最大分辨率
	1μΩ
	

	电源
	AC 220V±22V，50Hz±2 Hz
	保险管5A

	最大功耗
	120W
	测试电流为5A时

	工作环境
	环境温度:0°～40°
相对湿度:≤80%
	


四、尺寸、重量

	项目
	参数
	备注

	体积
	180╳380╳350  (mm)
	

	重量
	5Kg
	


五、快速入门

1、熟悉面板

面板如下图所示：
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面板可分为三个主要部分：显示和键盘控制部分以及打印部分。下面将逐一加以介绍：

如上图所示，输出部分包括四个接线柱。其中外侧的两只接线柱为恒流源输出，测试电流既通过它送到待测的电阻或变压器。内侧的两只接线柱是测试电压的输入，本机即通过它来读取待测电阻上的电压值。

2、显示和键盘控制部分
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	5A

	1.0 0 0 0Ω



	复测
	退出
	存储
	打印



本机的显示器是一个128×64点阵液晶显示器，电阻的测量值以及操作信息均通过它显示。显示器分为三个区：上层显示当前测试电流；中间的显示区显示测量的电阻值；最下显示仪器按键功能提示。（因工作状态不同，显示的汉字不同，按键的功能也不同，有关它们的详细信息请参阅后面相关部分）。

左下侧是整机复位按键，当仪器出现死机或严重干扰时，按下复位键重新回到仪器的初始状态；仪器在此之前所存储的数据将不会丢失。中间有四个按键（因工作状态不同，显示的汉字不同，按键的功能也不同，有关它们的详细信息请参阅后面相关部分）。它的右下侧有对比度调节孔，用以调节液晶显示器的对比度。

3、打印部分
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本仪器提供的是16行微型面板式打印机，使用寿命长、打印速度快、更换打印纸和色带容易，无须其他维护和保养。整机电源接通后打印机右下角指示灯亮，表示打印机处于待机状态，测试中或测试完毕后根据显示提示按下打印键就可打印出数据。

4、RS232串行接口


   PC机的通讯协议
1. 首先由PC机发送1个字节的选仪命令01H(RS232接口的设置为：波特率2400bps，数据位8位，奇偶校验位为无，停止位1位)
2. 下位机收到01H后，向PC机上传1个01H，PC机收到后则通讯连接成功。

3. PC机向下位机下传控制命令
04H-----------选择5A档并开始测试

12H-----------选择1A档并开始测试

22H-----------选择0.01A档并开始测试

42H-----------重复测量
52H-----------消弧/停止
4. 注意：下位机在测量完成后即开始消弧，在消弧时下位机不接收任何命令，在消弧结束后上传1个消弧结束字节82H，在消弧结束后PC机要再次与下位机通讯，则要首先发送01H，再发下传命令。下位机上传的电阻值数据以ASCII字符回传给上位机，以字节0DH结束。
六、使用、操作
1、测试前的准备：


连接好电源线，并打开电源开关。这时本机会显示如下信息。

	

	5A

	请选择测试电流


	测量
	查看
	▼
	▲


2、开始测量：

根据需要按下面的联线图接线：
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当确认待测电阻和仪器可靠的连接好后，按屏幕显示的“▼” “▲”对应按键切换测试电流。
	

	5A

	1.0 0 0 0Ω



	复测
	退出
	存储
	打印


测量同一变压器同一电压等级的各相绕组时，应选择相同的电流进行测量，避免造成系统误差。变压器容量越大，绕组的电阻越小，选择的测试电流越大。注意所选测试电流的测量范围要大于实际电阻值。按“测量”键后即开始测试。这时屏幕出现“正在充电。。。”，并且有一个充电进度条以显示充电进程，充电结束后屏幕提示“正在测量请稍候”，屏幕中间的显示区显示测量的电阻值。待读数稳定后读取数值，然后可以根据需要按“存储”键存储测量数据或按“打印”键打印数据。

如果出现所测电阻超出当前量程所能测量的范围，则屏幕提示“超量程”此时应按“退出”键退出测量，然后重新选择测试电流再试。

3、结束测量：


对于无载调压变压器测试完某一分接，需要按仪器“退出”键，等待放电指示完后，调节分接开关进行下一次测量。

对于有载调压变压器测量完某一分接，无需进行放电，直接调节有载调压开关后，按仪器“复测”键，仪器将进行下一分接的测量，很大程度缩短测量时间。

测量结束后（需要存储数或打印数据请参看“数据存储打印”章节），可按“退出”键。本机即关闭输出，并返回初始状态。等待下一次测量。如果是感性负载则会进入放电状态，此时屏幕上显示放电信息。放电完毕后返回测量菜单，等待下一次测量。放电时间视被试品电感量的大小而定。
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注意：在测量完感性负载时禁止通过按复位或直接关闭电源来结束测量。也不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过它泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。 
4、数据存储打印： 


您可以使用本机附带的打印机打印测量的数据。

在测量时，待读数稳定后，按“存储”键后，当时显示值被储存在仪器内部存储器上（掉电或复位时数据都不丢失），此时仪器还在继续测量，如继续按“存储”键将存储第二个数据。当已存储了255个数据时，如果继续按“存储”键则屏幕提示以下信息：“存储区已满，无法存储”，这时需要清除存储区，（清除存储区参看后面打印部分）按“退出”键，回到如下所示屏幕提示：
	

	5A

	请选择测试电流



	测量
	查看
	▼
	▲


当按下“查看”对应按键则显示如下信息。

	

	001.  ……
002.  ……
003.  ……

	打印
	清空
	▼
	▲


本仪器可存储255个数据，按下“打印”键存储的所有数据被全部打印出来。 “▼”“▲”键可以上下翻看存储数据。 按“清空”键可以删除所有数据，退出按“复位”键。
七、故障分析与排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	开机无任何显示
	1)电源未接通
	接通电源
	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替

	
	2)仪器5A保险管未安装好或

断路
	重新安装保险管或更换保险管
	

	无电流输出
	1)待检设备开路
	检查设备

排除故障
	

	
	2)试验回路有开路故障
	检查试验回路，排除开路故障
	


八、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

1． 试验时机壳必须可靠接地。

2． 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线，以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时，电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。

3．试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

4．开机前请检查电源电压:交流220V±10%  50Hz。

5．更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

6．本仪器注意防潮、防油污。

7．试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

8．为了安全，在测试时前请将其余开路的绕组端子全部对地短路。

九、运输、贮存

    ■运输

    设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

    运输设备途中，仪器面板应朝上。

    ■贮存

    设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十、开箱及检查

    ■开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

    ■检查内容

    开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十一、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。 













PAGE  
11

